HS-eq \o(\s\up 16(200),\s\do 6(210))型振弦式土压力计
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概述

HS系列振弦式土压力计是我厂通过多年来的实践，重新研制成功的品种，是一种比较理想、安全可靠的振弦式土压力计（曾获得江苏省“科技进步三等奖”）。广泛适用于长期测量土石坝、防坡堤、护岸、码头岸壁、高层建筑、管道基础、桥墩、挡土墙、隧道、地铁、机场、公路、铁路、防渗墙结构等建筑基础所受土体的压应力，是了解土体对土中构筑物压应力变化量的有效监测设备。并可同步测量埋设点的温度。也可选择热敏电阻作为测温元件。
2 主要技术指标

	型    号
	HS-200
	HS-210

	规    格
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	16
	25
	40
	60

	测量范围（MPa）
	0~0.1
	0~0.2
	0~0.4
	0~0.6
	0~0.8
	0~1.0
	0~1.6
	0~2.5
	0~4.0
	0~6.0

	分辨率（%F.S）
	≤0.07
	≤0.05

	温度测量范围（℃）
	-25~+60

	温度测量精度（℃）
	0.5


3 验收与保管

用户开箱验收仪器，应先检查仪器数量与装箱清单是否相符，如有不符者，请与我厂联系。

 对于箱内仪器，先用250V兆欧表及频率读数仪检查常温绝缘电阻与频率初值，若绝缘电阻低于50MΩ或频率初值变化异常时，请与我厂联系。

 开箱后的仪器应放在湿度小于80%的房间内保存，室内不能含有腐蚀性气体，存放环境必须干燥、通风。搬运时应小心轻放。

4 埋设与安装

 土压力计埋设于土压力变化的部位即压力曲线变化处，用于监测界面土压力。土压力计水平埋设间距原则上为盒体间距的3倍以上（≥0.6m），垂直间距与水平间距同，土压力计的受压面须面对欲测量的土体；埋设时，承受土压力计的土面须严格整平，回填的土料应与周围土料相同（去除石料）小心用人工分层夯实，土压力计及其电缆上压实的填土超过1m以上，方可用重型辗压机施工。
5 测量及计算

 HS型振弦式土压力计的测量用频率读数仪完成。测量方法请参照相应读数仪的使用说明书。测量完成后，记录传感器的频率值（或频率模数值）、温度值、仪器编号、设计编号和测量时间。

HS型振弦式土压力的计算公式：
P= K△F

式中：P—被测土压力值（MPa）；

      K—仪器标定系数（MPa/F）；

      △F—土压力计实时测量频率模数值相对于基准值的变化量（F）；

注： 频率模数F=f2×10-3
6 注意事项

本仪器应在额定测量范围内工作。

仪器引出电缆可达1000米（另购）。用户订货时未加以说明，均按1.5米长度接线出厂。

根据现场需要接长电缆时，应注意接头处的防水密封要可靠。

仪器未使用放置12个月以上时，使用前应重新进行标定。
