HS—80型钢尺沉降仪
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概述

HS—80型钢尺沉降仪结构简单，操作方便。本仪器与HS—86型PVC沉降管（另购），HS—81型沉降磁环（另购）及底盖（另购）配套使用在软土地基加固、土石坝、基坑开挖、回填、路堤等工程中，测量土体的分层沉降或隆起，也可测量一般堤坝等建筑物的水平（侧向）位移量。本仪器既可在施工期间使用，也可作为大坝等建筑物的长期安全监测。符合土石坝安全监测技术规范（SL60-94）

2 主要技术指标

	规       格
	30
	50
	100
	150

	测量精度（m）
	0~30
	0~50
	0~100
	0~150

	最小读数（mm）
	1.0

	重复性误差（mm）
	±2.0

	仪器重量（Kg）
	3.5
	4.5
	6.5
	10

	工作电压（V）
	DC=9


3 结构原理

沉降量的测量由两大部分组成：一是地下材料埋入部分，由沉降导管和底盖、沉降磁环组成；二是地面接收仪器——钢尺沉降仪，由测头、测量电缆、接收系统和绕线盘等部分组成。

3.l  测头部分：不锈钢制成，内部安装了磁场感应器，当遇到外磁场作用时，便会接通接收系统，当外磁场不作用时，就会自动关闭接收系统。
3.2  测量电缆部分：由钢尺和导线采用塑胶工艺合二为一，既防止了钢尺锈蚀，又简化了操作过程，测读更加方便、准确。钢尺电缆一端接入测头，另一端接入接收系统。
3.3  接收系统：由音响器和峰值指示组成，音响器发出连续不断的蜂鸣声响，蜂值指示为电压表指针指示，两者可通过拨动开关来选用，不管用何种接收系统，测读精度是一致的。
3.4  绕线盘部分：由绕线圆盘和支架组成，接收系统和电池全置于绕线盘的芯腔内，腔外绕钢尺电缆。
3.5  沉降管（另购）：由PVC工程塑料制成（我厂生产），包括主管和联接管，联接管套于两节主管接头处，起着联接固定的作用。
3.6  底盖（另购）：由注塑制成（我厂生产），安装在沉降管的底端和顶端，能有效地防止泥砂进入或异物掉入管内，从而影响测量。
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HS—86型PVC沉降管主要技术参数

	规格
	53
	70

	外径（mm）
	Φ53
	Φ70

	内径（mm）
	Φ45
	Φ60

	管长（mm）
	2或4

	弯曲度（%）
	≤1.0

	不圆度（mm）
	≤1.2
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沉降磁环：

     由注塑制成（另购），内安放磁性材料，形成磁力圈，
外安装弹簧片。磁环套在导管外，弹簧片与土层接触，随土
层移动而位移。
	型号
	规格
	备注

	HS-81
	53
	70
	主要适用于钻孔安装

	HS-82
	53
	70
	主要适用于填筑安装


4 使用方法
测量时，拧松绕线盘后面的止紧螺丝，让绕线盘转动自由后，按下电源按钮（电源指示灯亮），把测头放入导管内，手拿钢尺电缆，让测头缓慢地向下移动，当测头接触到土层中的磁环时，接收系统的音响器便会发出连续不断的蜂鸣声，此时读写出钢尺电缆在管口处的深度尺寸，这样一点一点地测量到孔底，称为进程测读，用字母Ji表示，当在该导管内收回测量电缆时，也能通过土层中的磁环，接收系统的音响器发出音响，此时也须读写出测量电缆在管口处的深度尺寸，如此测量到孔口，称为回程测读，用字母Hi表示。该孔各磁环在土层中的实际深度用字母Si表示。

其计算公式为：
Si=(Ji+Hi)/2
式中：．i—为一孔中测读的点数，即土层中磁环个数；
　Si—i测点距管口的实际深度(mm)；
　Ji—i测点在进程测读时距管口的深度(mm)；
　Hi—i测点在回程测读时距管口的深度(mm)；
若是在噪声比较大的环境中测量时，蜂鸣声听不见，可改用峰值指示，只要把仪器面板上的选择开关拨至电压档即可，测量方法同上，此时的测量精度与音响器测得的精度相同。

用户在使用时必须注意事项：

a） 当测头进入到土层中磁环时，音响器会立即发出声音或电压表有指示，此时应缓慢地收、放测量电缆，以便仔细地寻找到发音或指示瞬间的确切位置后读出该点距管口的深度。
b） 读数的准确性，决定于如何判定发音或指示的起始位置，测量的精度与操作者的熟练程度有关，故应反复练习与操作。

c） 沉降测头进入每一只磁环时都有两次响声，但必须以第一次响声为标准测读，即进程是第一次响声，回程也是第一次响声。

5   维护
5.1  因电池容量有限，每当测量完毕后，应立即关闭电源开关，切勿忘记！更换电磁时，须把钢尺电缆从绕线盘上全部放下来，拧掉前面板上的两只M4自攻螺钉，取下前面板，便可更换新电池。
5.2  测量后必须将测头及钢尺电缆等擦拭干净，并把钢尺电缆整齐地绕在绕线盘上，然后放置于箱柜中。

5.3  测头工作时要求密封，绝对禁止拆卸，以免损坏。
5.4  发现测头有故障时，应立即送我厂检修。

5.5  测量电缆切忌弯折，特别是靠近测头端部，以免损坏和断裂。

5.6  测头应轻拿、轻放，切忌剧烈震动。

6   收货与储存

6.1  仪器自发货之日起，一年内用户在遵守运输、储存和使用规则的条件下，如发现产品质量低于技术条件规定时，我厂负责修理或更换（擅自拆卸后，我厂不予包修）。

6.2  仪器应存放在温度-10℃-40℃，湿度不大于80％的无腐蚀性气体的干燥通风的房间内。
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土体分层沉降的安装方法
 用Φ108钻头钻孔，为了使管子顺利地放到底，一般都需比安装深度深一些，它的原则是10米+0.5米，20米+1米，以此类推。

 清孔，钻头钻到预定位置后，不要立即提钻，需把泵接到清水里向下灌清水，直至泥浆水变成清混水为止，再提钻后安装。

 安装管子的联接采用外接头，一边下管子一边向管子内注入清水（管子浮力太大时）。
 磁环的安装，按设计要求在每节管子上套上磁环和定位环，并用螺丝固定定位环，然后再把管子插入外接头内，拧紧螺钉，这样边接边向下放到设计深度止。

 若磁环的间隔距离不是正2米时，可采取调节管子长短来实现，也可采用管子上套定位环的方法来解决，但要掌握一个原则：磁环向下要有足够的沉降距离，必须满足其设计要求。

 沉降管放到设计要求后，盖上盖子就可以进行回填。回填原料为现场干细土或中粗沙，回填速度千万不能太快，以免堵塞后回填料下不去，从而形成空隙，最好时隔一两天后再去检查一下，回填料下沉后再回填满之后即可，管子周围加上保护措施，方可放心待后测量。
