HS—701型振弦式测缝计
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特点与适用范围

特点：

长期稳定

灵敏度高

温度影响小

不锈钢结构

高防水性能

同步测量温度

不受长电缆影响

适合自动化监测

适用范围：

HS—701型振弦式测缝计适用于长期埋设在水工建筑物或其它混凝土建筑物内或表面，测量结构物伸缩缝或周边缝的开合度（变形），并可同步测量埋设点的温度。加装配套附件可组成基岩变位计、表面裂缝计、多点变位计等测量变形的仪器。

2 测缝计的组成原理和主要技术指标
仪器组成：

HS—701型振弦式测缝计由前、后端座、保护钢管、弹性梁、信号传输电缆、振弦及激振电磁线圈等组成。

工作原理：

结构物发生的变形，通过前、后端座传递给转换机构，带动振弦使其产生应力变化，从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率，频率信号经电缆传输至频率读数仪上，即可测出被测结构物的变形量。并可同步测出埋设点的温度值。

主要技术指标：
	规    格
	2
	5
	10

	测量范围（mm）
	0~20
	0~50
	0~100

	分辨率（%F . S）
	≤0.04

	温度测量范围（℃）
	-25~+60

	温度测量精度（℃）
	±0.5


3   一般计算公式：
J= K△F+b△T+B

式中：J—缝的开合度（mm）；

      K—测缝计的标定系数（mm/F）；

      △F—测缝计输出频率模数实时测量值相对于基准值的变化量（F）；

      b—测缝计的温度修正系数（mm/℃）；

      △T—测缝计的温度实时测量值相对于基准值的变化量（℃）；

      B—测缝计的计算修正值（mm）。

注： 频率模数F=f2×10-3
4   验收与保管
用户开箱验收仪器，应先检查仪器数量与装箱清单是否相符，如有不符者，请与我厂联系。

 对于箱内仪器，先用250V兆欧表及频率读数仪检查常温绝缘电阻与频率初值，若绝缘电阻低于50MΩ或频率初值变化异常时，请与我厂联系。

 开箱后的仪器应放在湿度小于80%的房间内保存，室内不能含有腐蚀性气体，存放环境必须干燥、通风，搬运时应小心轻放。

5   埋设与安装
5.1  根据仪器的埋设数量，备齐仪器，根据设计施工要求，接长电缆，做好编号和存档工作，同时考虑仪器的适当备用量。
5.2  HS—701型振弦式测缝计用于测量混凝土、岩石、土体和结构物内部的接缝和裂缝的开合度，在原型产品中增加不同的附件，即可分裂出不同用途的测缝传感器。
5.3  埋入式测缝计用于监测施工缝，如混凝土的浇铸缝，当混凝土浇铸到设计埋设高程时，在浇铸缝的一侧建立模板，模板上连接一个安装附件底座，并将底座埋入浇铸层内。混凝土固化后即可拆下模板，将测缝计旋入底座中，按设计量程将仪器调整到希望位置并固定，即可在测缝周围填筑下一层混凝土，随即测量接缝的开合度，选用万向接头可容许一定程度的切向位移。

5.4  在仪器的两端增加活动的绞连锚杆（安装位置与仪器轴线垂直），两锚杆跨缝锚固于基础之上即可测量表面裂缝的变化。

5.5  调好安装频率初值，固定好仪器的电缆引线，按设计要求引到临时或永久观测站。
5.6  有关电缆接长、测量及基准的选择、观测项目、测量时间及记录表格等参照有关书籍。
6   注意事项
6.1  本仪器应在额定测量范围内工作。

6.2  仪器引出电缆可达1000米（另购）。用户订货时未加以说明，均按1.5米长度接线出厂。

6.3  根据现场需要接长电缆时，应注意接头处的防水密封要可靠。

6.4  仪器未使用放置12个月以上时，使用前应重新进行标定。
