HS-580振弦式表面应变计使用说明

1用途 

HS-580振弦式表面应变计适用于长期布设在混凝土结构物或其它材料结构物的表面上，测量结构物的应变量，并可同步测量布设点的温度。

2规格及主要技术参数

	规格代号
	580

	
	测量标距L，mm       
	100

	  尺寸参数
	有效直径d，mm     
	22

	
	端部直径D，mm     
	24

	 
	  应变测
	 拉伸，με
	1000

	
	  量范围
	 压缩，με
	1500

	  性能参数
	温度测量范围， ℃
	-25～+60

	 
	温度测量精度， ℃
	±0.5

	
	温度修正系数b，10-6／℃
	≈13.5

	
	弹性模量Eg,    MPa
	300～500

	
	绝缘电阻，     MΩ
	≥50


3结构及工作原理

3.1结构
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  HS-580型振弦式表面应变计由应变计、安装夹具、信号传输电缆等组成。
3.2工作原理
当被测结构物发生变形时，将带动表面应变计产生变形，变形通过前、后端座传递给振弦转变成振弦应力的变化，从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率，频率信号经电缆传输至读数装置，即可测出引起被测结构物变形的应变量。同时可同步测出布设点的温度值。

4埋设与安装

4.1表面应变计的埋设与安装

首先将配好对的夹具装上安装试棒，装配好后的两夹具紧定螺钉孔距应为100mm。用装有安装棒的夹具在需要测量的部位画点，在画点的部位打上膨胀螺栓的孔，用于固定膨胀螺栓。将装有安装试棒的夹具固定在膨胀螺栓上，拧紧螺母，安装好后的两夹具膨胀螺钉标距也应为100mm。

用于临时测量的表面应变计一般是用胶粘贴，首先将需要粘贴的部位去毛打平，将装有安装试棒的夹具底部中间涂上快速环氧胶，四周点上少许502胶水，之后粘贴在测量部位上，加压力3分钟左右即可松手，10分钟左右即可粘贴牢固。

拆下安装试棒，将应变计(已接长电缆)从夹具一端放入，直到应变计没有电缆的一端与夹具外边沿平齐为止。应变计安装时应根据设计要求调整测量范围，在仪器的后端座上(没有电缆的一端)有一个M6的螺孔，可用M6螺杆进行拉、压调整。调整时先将有电缆一端的夹具拧紧，松开夹具另一端，进行拉、压调整。调整完成后将夹具拧紧并拧下螺杆，最后安装保护罩，同时将电缆按设计走向固定好。

4.2注意事项

    表面应变计安装定位后应及时测量仪器初值，根据仪器编号和设计编号作好记录并存档，严格保护好仪器的引出电缆。

5验收与保管

5.1用户开箱验收仪器，应先检查仪器的数量(包括附件)及出厂检验合格证等是否与装箱清单相符。

5.2开箱后每支仪器应先用250V兆欧表量测电路与密封壳体之间的绝缘电阻，其测值应满足绝缘电阻规定要求。验收时每支仪器应用读数仪测量，检查仪器是否正常。
5.3仪器应保管在干燥、通风的房间中。
附言：

HS-580振弦式表面应变计自出厂之日起两年内，如性能低于技术条件要求且系属产品质量问题，本公司负责免费维修或更换。        
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